Propangasbrenner

Art.-Nr. 6090302

Bedienungsanleitung — Kurzfassung
Brenner mit TFU — Thermischer Flammeniiberwachung

Inbetriebnahme

1.

2.
3.
4

o

Flaschenventil 6ffnen

Startknopf der Schlauchbruchsicherung driicken

Gerateventil etwas 6ffnen

Druckknopf der Flammeniberwachung bis zum Anschlag eindriicken und Brenner
ziinden. (Piezozlindung).

Druckknopf solange eindriicken, bis der Thermofiihler erwarmt ist (ca. 20 Sekunden)
Ventilrad bis zum Anschlag 6ffnen.
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AuBerbetriebsetzung
1. Flaschenventil schlieRen. Die Schlauchleitung wird entlastet.
2. Gerateventil schlieRen.

Verhalten bei Storfallen

1. Bei Erléschen der Flamme Flaschenventil und Brennerventil schlieen. Brenner neu
starten.

2. Beiunruhigem Flammenbild oder RulRbildung Brenner auRer Betrieb nehmen und Anlage
durch Sachkundigen Uberprifen lassen.

3. Bei Gasaustritt Brenner aulRer Betrieb nehmen und Anlage durch Sachkundigen
Uberprufen lassen.

Startknopf

Gerateventil

Piezoziinder
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